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                                                                                                            1.  Вступ     

             Сучасна військова наука вирішальну роль в досягненні мети військових операцій відводить силам повітряного нападу. До складу цих сил входять об’єднання, з’єднання і частини, на озброєнні яких стоять засоби повітряного нападу (ЗПН). До ЗПН відносять балістичні ракети, аеродинамічні літальні апарати, аеростатичні літальні апарати. Об’єднання, з’єднання і частини, на озброєнні яких стоять ЗПН, входять до складу ВПС, ВМС та СВ. 
Основною метою ЗПН є: • підрив військово-економічного потенціала; • порушення системи державного та військового управління • завоювання переваги у повітрі; • ізоляція району бойових дій; • безпосередня підтримка СВ і сил флоту. Підрив військово-економічного потенціала може здійснюватись шляхом.. нанесення ударів по найважливішим військовім та промисловим об'єктам.

Порушення системи державного та військового управління передбачається досягнути шляхом нанесення ударів по адміністративно-політичним центрам, центрам керування та засобам зв'язку.

Завоювання переваги у повітрі планується здійснювати шляхом знищення авіації на аеродромах та у повітрі, а також подавлення системи ППО.

Ізоляція району бойових дій проводиться з метою перекривання підходу резервів та постачання; сковування маневру військ шляхом нанесення ударів по залізничних вузлах, мостах та інших об'єктах.

Безпосередня підтримка СВ і сил флоту полягає у безперервному та ефективному вогневому впливу на противника з повітря у ході бойових дій безпосередньо на полі боя.

    Навчальний посібник «Засоби повітряного нападу» наочно демонструє розпізнавальни знаки, особливості конструкцій, тактико-технічні характеристики та варіанти озброєння літаків та гелікоптерів різноманітних держав.
	


Російська Імперія в 1915-1917р.р. 
	


Розпізнавальнийй знак авіації Червоної армії в 1918-43 р.р.                          (варіант)
	


Розпізнавальнийй знак авіації ВПС СРСР (с 1943 р.) і                   Російської Федерації
	


Проєкт розпізнавального знака авіації ВПС РФ з синею та білою смугами


                                       2. Розпізнавальні знаки національних ВПС
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       Египет
	


       Замбія
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       Израіль
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      Камерун
	


       Канада
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        Кенія
	


Кіпр (Використовує знак Греції)
	


         Кітай
	


     Колумбія
	


Колумбія (Морська авіація)

	


   Коморські   

     Острови
	


Республіка Конго
	


       КНДР
	


 Республіка Корея
	


   Коста-Рика
	


    Кот-д’Івуар

	


        Куба
	


       Кувейт
	


     Киргизія
	


          Лаос
	


       Латвія
	


         Лесото

	

      

     Ліберія
	


        Ліван
	


        Лівія
	


        Літва
	


   Люксембург
	


     Маврикій
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          Македонія
	


         Малаві
	


     Малайзія
	


          Малі
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    Мозамбік
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        Непал
	


        Нігер
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Нова Зеландія
	


Нова Зеландія (Варіант 2)
	


      Норвегія
	


        ОАЕ
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      Пакістан
	


      Панама
	


  Папуа Нова Гвінея
	


     Парагвай
	


        Перу

	


     Польша
	


Португалія
	


Португалія (Варіант 2)
	


         Росія
	


      Руанда
	


      Румунія

	


    Сальвадор
	


Сан-Томе і Принсипе
	


Саудовська Аравія
	


Сейшельські Острови (Варіант 1)
	


Сейшельські Острови (Варіант 2)
	


      Сенегал

	


      Сербія
	


      Сингапур
	


        Сирія
	


     Словакія
	


      Словенія
	


        Сомалі

	


        Судан
	


Сурінам
	


         США
	


США (Варіант 2)
	


   Сьєрра-Леонє
	


      Таіланд

	


      Танзанія
	


        Того
	


         Туніс
	


     Туркменія
	


        Турція
	


         Уганда

	


       Україна
	


Україна (ВМФ)
	


        Уругвай
	


      Філіпіни
	


     Фінляндія
	


      Франція

	


Франція (ВМФ)
	


     Хорватія
	


Центральноафриканська 

        Республіка

	


          Чад
	


    Черногорія
	


         Чехія

	


           Чілі
	


     Швейцарія
	


        Швеція
	


     Шрі-Ланка
	


        Єквадор
	


Єквадор (Морська авіація)

	


        Єрітрєя
	


       Єстонія
	


       Єфіопія
	


         ПАР
	


       Ямайка
	


      Японія


                   Знаки ВПС невизнаних, частково визнанних и несуверених держав
	


        Абхазія
	


          Дубай
	


Мальтійський орден
	


       Приднестров’я

	


Республіка Сербська
	


      Сомаліленд
	


        Тайвань
	


                                      Знаки військової авіації міжнародних організацій
	


        EUFOR
	


Eurofighter Consortium
	


 Міжнародні сили співпраці безпеки
	


          НАТО


Історичні знаки ВПС
	


Австро-Угорщина і Германська Імперія
	


Демократична Республіка Афганістан
	


       Біафра
	


Фашистська Німеччина
	


         НДР
	


         Заір

	


   Друга Іспанська  

      Республіка

	


Іспанські націоналісти в роки громадянської війни
	


Фашистська Італія
	


Іемєнська Арабська Республіка
	


НДРІ (Південийй Іемєн)
	


Катанга (1960-1963)

	


Латвія (до 1940)
	


   Об’єднана Арабська Республіка (Егіпет і Сірія)
	


    Маньчжурська   

         держава

	


Родезія (1970-1980)
	


   Російська Імперія
	


СРСР (1918-1943)

	


СРСР (1943-1991)
	


Повітряний корпус Армії США (1926-1941)
	


Фінляндія (1918–1945)
	


Воююча Франція
 (1940–1945)
	


Незалежна держава Хорватія (1941-1945)
	


Чехословаччина

	


Чеченські сепаратисти
	


СФРЮ
	


Сербія і Чорногорія / ФРЮ /
	


Південно-Африканський Союз (1927-1947)
	


  Південний В’єтнам
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 Аеродинамічні літальні апарати
          (тактико-технічні характеристики, варіанти озброєння літаків)

                                                                                         ВИНИЩУВАЧИ                                                                                                                                            

   СУ-27  Багатоцільовий високоманевровий всепогодний винищувач-перехоплювач 
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 Кодове позначення НАТО - Flanker-B 
(Граничний).

Тактико-технічні характеристики 

Рік прийняття на озброєння……………..1982
Розмах крил……………………………… 14,7 м
Площа крил ……………………………… 62 кв.м
Довжина …………………………………. 21,935 м
Висота ……………………………………..5,935 м
Вага пустого літака ………………….….. 16000 кг
Вага нормальна злітна ………………..… 30000 кг
Тип двигуна ……………………………… АЛ-31Ф
Потужність двигуна, кгс
- форсажна ……………………………….. 2 х 12500
Максимальна швидкість ………………… 2500 км/г
Практична дальність польоту  ……..…….3900 км
Практичний потолок …………………..…18500 м
Екіпаж ………………………………….….. 1 чол
Озброєння
Автоматична одноствольна гармата ГШ-301 (30 мм, 1500 постр./хв., 150 патронів); ракетне озброєння - до шести КР класу "повітря-повітря" середньої дальності типу Р-27, до чотирьох КР малої дальності Р-73 с ТГС; бомби калібром до 500 кг та загальною масою до 6000 кг (пакети ФАБ-250) на чотирьох пілонах; НКРС, КМГУ, виливні баки та інше не керівне озброєння класу "повітря-поверхня"
МіГ-21 БІС  Багатоцільовий винищувач


  


Кодове позначення НАТО – Fishbed
Розроблений ОКБ Мікояна та Гуревича
Перший політ………………………………... 16 червня 1956 року

Прийнятий на озброєння……………………..1959 рік

Тактико-технічні характеристики:                                                                 

Екіпаж………………………………………….1 чол.                                         Довжина літака………………………………...13,46 м

Максимальна швидкість……………………...2125 км/год                                Висота літака…………………………………..4,71 м

Дальність польоту…………………………….1520 км                                       Розмах крил…………………………………….7,15 м

                                                                                                                                 Практичний потолок…………………………..19000 м                                   Площа крил…………………………………….23 м²

Вага пустого літака…………………………....4819 кг                                       Озброєння:
Вага максимальна злітна………………………8625 кг                                       2х30 мм НР-30 (180 постр.),вага бойового навантаження 1300 кг 

                                                                                                                                  (НКР, авіабомби до 500 кг, КР Р-3, Р-55, Р-60)

Су – 30  Багатофункціональний винищувач
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Кодове позначення НАТО - Flanker-С 
(Маргінал).

Тактико-технічні характеристики
Рік прийняття на озброєння…………1992
Розмах крил…………………………..14,7 м                  

Довжина літака……………………….21,94 м
Висота літака…………………………6,35 м
Вага максимальна злітна……………33000 кг
Вага нормальна злітна ……………..26000 кг
Тип двигуна …………………………2 ДТРД АЛ-31 Ф
Потужність двигуна, кгс
- форсажна ………………………….. 2 х 12500
Максимальна швидкість ……………2125 км/г (на висоті)
                                                       …………………1400 км/г (у землі)
Практична дальність польоту  
(без дозаправки) …………………………………3500 км
(з однією дозаправкою)………………………………………5200 км


Практичний потолок …………………………19820 м
Екіпаж ……………………………………….. 2 чол
Озброєння
Автоматична одноствольна гармата ГШ-301 (30 мм, 1500 постр./хв., 150 патронів); ракетне озброєння - до шести КР класу "повітря-повітря" середньої дальності типу Р-27, до чотирьох КР малої дальності Р-73 с ТГС; бомби калібром до 500 кг та загальною масою до 6000 кг (пакети ФАБ-250) на чотирьох пілонах; НКРС, КМГУ, виливні баки та інше не керівне озброєння класу "повітря-поверхня"

Су -33  Палубний винищувач                          
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Кодове позначення НАТО - Flanker-D 
Тактико-технічні характеристики 

Рік прийняття на озброєння…………1993
Розмах крил…………………………..14,7 м                  

Довжина літака……………………….21,19 м
Висота літака…………………………5,63 м
Площа крил…………………………..62 кв. м
Вага пустого літака…………………16000 кг
Вага нормальна злітна ……………..22500 кг
Тип двигуна …………………………2 ДТРД АЛ-31 Ф
Потужність двигуна, кгс
- форсажна ………………………….. 2 х 12500
Максимальна швидкість ……………2300 км/г (на висоті)
                                   …………………1400 км/г (у землі)
Практична дальність польоту ………………………………3000 км
Практичний потолок …………………………17000 м
Екіпаж ……………………………………….. .1 чол
Озброєння
Автоматична одноствольна гармата ГШ-301 (30 мм, 1500 постр./хв., 250 патронів); ракетне озброєння - до 12 КР класу "повітря-повітря", в тому числі КР збільшеної дальності Р-27 ЄР та Р-27 ЄТ; КР   середньої дальності типу РВВ-АЕ, Р-27 Р та Р-27 Т, КР малої дальності Р-73. 

СУ-35  Багатофункціональний винищувач
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Кодове позначення НАТО - Flanker-Е 
Тактико-технічні характеристики 

Розмах крил…………………………..14,7 м                  

Довжина літака……………………….22,183 м
Висота літака…………………………6,35 м
Площа крил…………………………..62 кв. м
Вага пустого літака…………………18400 кг

Вага злітна максимальна…………...34000 кг

Тип двигуна ………………………. ДТРД АЛ-31 Ф
Потужність двигуна, кгс
- форсажна ………………………….. 2 х 12800 

Максимальна швидкість ……………2440 км/г 

Практичний потолок ..………………18000 м
Екіпаж ………………………………...1 чол
Озброєння
Автоматична одноствольна гармата ГШ-301 (30 мм, 1500 постр./хв., 150 патронів); ракетне озброєння - КР класу "повітря-повітря" різноманітної дальності, в тому числі КР   середньої дальності типу РВВ-АЕ, КР класу "повітря-поверхня" Х-29 Т з телевізійним наведенням, протирадіолокаційні  ракети Х-31 П або проти корабельні ракети Х-31 А та Х-35, також авіабомби, пускові установки некерованих ракет та баки з напалмом

С-37  Дослідний багатоцільовий винищувач «БЕРКУТ»
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Тактико-технічні характеристики 
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Розмах крил…………………………..16,7 м                        
Довжина літака……………………….22,7 м                          
Висота літака…………………………6,4 м
Вага злітна максимальна…………. ...24000 кг

Тип двигуна ………………………. …2 х Д-30Ф6
Потужність двигуна, кгс
- форсажна ………………………….. 2 х 15500 

Максимальна швидкість ……………1670 км/г 

  Озброєння:
Можливе встановлення 30мм гармати ГШ-301,

КР різноманітного призначення.
Екіпаж…………………………………1 чол

Міг-23  Фронтовий винищувач
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                                                                  Серійне виготовлення закінчено з початком 80-х років
Тактико-технічні характеристики 

Рік прийняття на озброєння……1969
Розмах крил……………………..7,8/14,0м                  

Довжина літака………………….16,7 м
Висота літака……………….…...5,77м
Площа крил………………….…37,35-34,16 кв. м
Вага пустого літака…………….10850 кг
Вага нормальна злітна …….…..14700 кг
Вага пального……………….….9400 кг
Тип двигуна …………………...ТРДФ Р-35-300
Потужність двигуна, кН/кгс
- форсажна ……………………..2 х 12700-1300
Максимальна швидкість ….......2500 км/г (на висоті)
Практична дальність польоту….1950 км
Практичний потолок ……………………….18500 м
Екіпаж ……………………………………….. 1 чол
Озброєння
Автоматична одноствольна гармата ГШ-23л (23 мм, 3200 постр./хв., 260 патронів); ракетне озброєння - КР класу "повітря-повітря", в тому числі КР   середньої дальності типу Р-23Р, Р-24Р з радіолокаційною системою наведення, та Р-23 Т, Р-24Т з ТГС, до 4 КР ближнього бою Р-60 (М). Для поразки наземних цілей – КР Х-23, НАР та бомби до 2000 кг

Міг – 25  Винищувач - перехоплювач
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Тактико-технічні характеристики                                                    Максимальна швидкість ……………………………3000 км/г(М-2,83)              

Рік прийняття на озброєння…………..…1970                                     Практична дальність польоту (на дозвуковій)……..1730 км
Розмах крил…………………………..…..14,015м                                Озброєння:
Довжина літака…………………………...19,75 м                                 Міг-25П – чотири КР середньої дальності Р-40Т
Висота літака……………………………...5,139м                                 з ТГС та Р-40 Р з радіолокаційною системою наведення (до 50 км)

Площа крил…………………………….…61,40 кв. м                          Міг-25 ПБ – додатково 4 КР ближнього бою Р-60 М з ТГС
Вага нормальна злітна …………………...36720 кг                              

Вага пального (без ППБ)………………....14570 кг                   
(з ППБ)………………………………….…18940 кг            
Тип двигуна ……………………………….2 ТРДФ Р-15 Б-300           
Потужність двигуна, кН/кгс (форсажн….2 х 11200                             
Практичний потолок (з 4 КР) …………....20700 м

Міг – 29  Фронтовий винищувач
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Тактико-технічні характеристики                                      Тип двигуна ………………………………...ТРДДФ РД-33   

Довжина літака………………..17,32м                                     Потужність двигуна, кН/кгс (форсажна)….2 х 8300

Висота літака…………………..4,73м                                      Практичний потолок ……………….……...17000 м
Розмах крил…………………...11,36м                                      Максимальна швидкість …………………...2450 км/г(М-2,3)
Площа крил……………………38 кв. м                                   Практична дальність польоту (без ППБ)….1500 км
Вага пустого літака…………..10900 кг
Озброєння: одноствольна гармата ГШ-301(30 мм, боєкомплект 150 патронів,      
Вага нормальна злітна ……….15240 кг                                    швидкострільність  1500 постр./хв.)     Бойове навантаження – 4000 кг.  
Вага пального…………..……….4200 л                                 

Міг – 31  Винищувач-перехоплювач
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 Тактико-технічні характеристики 
Розмах крил……………………………..…….13,46 м                  

Довжина літака……………………………….. 22,69 м
Висота літака…………………………………..5,15 м
Вага нормальна злітна ……………………….41000 кг
Тип двигуна …………………………………..ТРДЦФ Д-30 Ф6
Потужність двигуна, кН/кгс (форсажна)…….2 х 15510
Максимальна швидкість ……..3000 км/г (на висоті 17500 м)
Крейсерська швидкість………..2447 км/г
Практична дальність польоту (без ППБ)…………..………………..2500 км
(з ППБ)………………………….3300 км

Практичний потолок ………….20600 м
Озброєння
Автоматична шестиствольна гармата ГШ-23-6 (23 мм, 8000 постр./хв., 260 патронів); ракетне озброєння - КР класу "повітря-повітря", в тому числі КР середньої дальності з ІЧ системою самонаведення Р-40 Т, КР великої дальності Р-33 (до 120 км), КР малої дальності Р-60, Р-60 М або Р-7

Міг- МФі  Багатофункціональний винищувач
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Зусиллями конструкторів російського ОКБ розроблений винищувач, що не поступається, а по деяким характеристикам випереджає американський винищувач  F-22 "Рептор" – літака, що є оліцетворінням останніх технологічних досягнень військово-промислового комплексу США.

Спеціально для МФІ розроблені керовані ракети великої дальності класу "повітря-повітря" та "повітря-поверхня" п’ятого покоління, що діють за принципом «пустив-забув». Разом з тим збережена 30 мм гармата .Крім того, на зовнішніх вузлах підвіски літак може нести різноманітні види ракетно-бомбового озброєння.
Тактико-технічні характеристики  невідомо

Озброєння:…………………………… невідомо
.

Як-38 Палубний штурмовик
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Кодове позначення НАТО - Forger (Хибноманетник)..
Тактико-технічні характеристики                                                           Максимальна швидкість ………….1050 км/г
Рік прийняття на озброєння….1974                                                             Практична дальність польоту……..680 км

Розмах крил……………………7,32 м                  

Довжина літака…………….…..15,5 м
Висота літака…………………..4,25 м
Площа крил……………………18,5 кв. м
Вага пустого літака…………....7484 кг

Вага максимальна злітна……...11300 кг
Тип двигуна ……………….…. Р-28В-300, РД-38
Потужність двигуна, кН/кгс….1 х 6800 

                                                       
Практичний потолок ……………...11300 м
Озброєння
 Висячі гарматні контейнери 2 х УПК-23-250, УР 2хР-60 або 2 х Х-23 "Дельта" НУР 2 х УБ-32М/57 або 4 х УБ-16/57, бомби ФАБ-250, ФАБ-100, ЗАБ-100. Максимальна вага бойового навантаження під час зльоту з пробігом - 2000 кг, при вертикальному зльоті - 600 кг. 

Як 141  Винищувач-перехоплювач
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Тактико-технічні характеристики 

Розмах крил (в розвернутому стані)………10,1 м                  

Довжина літака……………………………..18,3 м
Висота літака………………………………..5,00 м
Вага максимальна злітна…………………..19500 кг

(при вертикальному зльоті)………………..15800 кг
Тип двигуна (підйомно-маршовий)………..ТРДДФ Р-79

Потужність двигуна, кН/кгс……………….1 х 15500

(підйомні)…………………………………...2 х ТРД РД-41 (2 х 4260)

Максимальна швидкість (на висоті)..1800 км/г 

(у землі)……………………………………1250 км/г                                                       
Практична дальність польоту 
(на висоті 10-12 км)……………..2100 км
Практичний потолок …………...15000 м
Бойовий радіус дії……………….690 км

Екіпаж…………………………….1 чол..

Озброєння
Автоматична одноствольна гармата ГШ-301 (30 мм, 1500 постр./хв., 120 патронів); ракетне озброєння - КР класу "повітря-повітря" різноманітної дальності, в тому числі КР   середньої дальності типу Р-77 або Р-27, КР малої дальності Р-73, або Р-60 ближнього повітряного бою, КР класу "повітря-поверхня" Х-25, Х-31, гармати (23мм, 250 патронів) або пускові блоки НКР калібру від 80 до 240 мм, до шести бомб калібру 500 кг.

Ту-95  Бомбардировник
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Тактико-технічні характеристики 

Рік прийняття на озброєння……………1954

Розмах крил…………………………......50,04 м                  

Довжина літака………………………....46,17 м
Висота літака………………..……….....12,5 м
Площа крил……………………………..283,7 кв.м.

Вага пустого літака………………….....90000 кг

Вага максимальна злітна………….…..172000 кг

Тип двигуна …………………………....4 ТВД НК-12

Потужність двигуна, кН/кгс…….4 х 12000

Максимальна швидкість …………...920 км/г 

Практична дальність польоту ..…15400 км
Практичний потолок …………....12000 м
Екіпаж………………………….….8 чол.
Озброєння Літаки підіймають до 12000 кг бойового навантаження, бомби (фугасні, ядерні) від 1500 до 9000 кг. ТУ-95 В може нести ТЯАБ потужністю 20 та 50 мегатон, вагою до 22 тон, передбачається підвіска для бомби потужністю 100 мт.

ТУ-16  Далекий бомбардувальник   
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                                                    Кодове позначення НАТО - Badger-A (Барсук).
Тактико-технічні характеристики 

Рік прийняття на озброєння……1954

Розмах крил…………………......32,99 м                  

Довжина літака……………….....34,8 м
Висота літака………………..…..10,36 м
Площа крил……………………...164,64 кв.м.

Вага пустого літака…………….36600 кг

Вага максимальна злітна……….72000 кг

Тип двигуна …………………… 2 ТРД РД-3М-500

Потужність двигуна, кН/кгс…….2 х 95200

Максимальна швидкість …………...1050 км/г 

Практична дальність польоту ..…7200 км
Практичний потолок …………....12800 м
Екіпаж………………………….….7 чол..

Озброєння: 7 х 23 мм гармати АМ-23. Бойове навантаження – 9000 кг. Ту-16К має дві протикорабельні КР класу "повітря-поверхня" КС-1 (дальність пуску  до 90 км);
ТУ-22  Середній бомбардувальник
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Тактико-технічні характеристики 

Рік прийняття на озброєння……1962

Розмах крил……………………..23,6 м                  

Довжина літака……………….....41,6 м
Висота літака………………..…..10 м
Площа крил……………………..162 кв.м.

Вага пустого літака…………….50000 кг

Вага максимальна злітна……….85000 кг

Тип двигуна …………………… 2 ТРД РД-7М

Потужність двигуна, кН/кгс…….2 х 16000

Максимальна швидкість …………...1640 км/г 


Практична дальність польоту …..…5500 км
Практичний потолок …………….....13500 м
Екіпаж…………………………….….3 чол..

Бойовий радіус дії…………………...1300-2200 км

Озброєння:
23 мм гармата НР-23. Бойове навантаження – 12000 кг. Бомби калібру від 250 до 9000 кг (24 ФАБ-500 або ФАБ-9000), один або декілька спеціальних боєприпасів.

На Ту-22К – 1 КР Х-22.

ТУ-160  Стратегічний бомбардувальник
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Тактико-технічні характеристики 
Рік прийняття на озброєння……1987

Розмах крил……………………...55,7/35,6 м                  

Довжина літака……………….....54,1 м
Висота літака………………..…..13,1 м
Площа крил……………………...232 кв.м.

Вага пустого літака…………….110000 кг

Вага максимальна злітна……….275000 кг

Вага пального…………………..171100 кг

Тип двигуна …………………… 2 ТРД ДФ НК-32

Практична дальність польоту ……12300 км
Практичний потолок ……………....15000 м
Максимальна швидкість …………...2200 км/г 

Бойовий радіус дії…………………...6000 км

Озброєння
Бойове навантаження – 40000 кг. КР Х-55 та Х-55М, КР малої дальності Х-15 (М-5,0) з ядерними БЧ, КАБ різноманітних типів, термоядерні та звичайні бомби, міни. Здатен виводити на орбіту легкі ІСЗ за допомогою ракети носія "БУРЛАК"

Су-24  Фронтовий бомбардувальник
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Кодове позначення НАТО - Fencer-A (Фіхтувальник).

Тактико-технічні характеристики 

Рік прийняття на озброєння……1974

Розмах крил……………………...17,64/10,37 м                  

Довжина літака……………….....24,53 м
Висота літака………………..…..6,19 м
Площа крил……………………...55,17/51,02 кв.м.

Вага пустого літака……………..22320 кг

Вага максимальна злітна……….39700 кг

Тип двигуна …………………… 2 ТРД Ф НПО "Сатурн" АЛ-21-Ф-3А

Потужність двигуна, кН/кгс
 (форсована)…………………….2 х 11250

Максимальна швидкість ………..2320 км/г 

Практична дальність польоту ..…4270 км
Бойовий радіус…………………..560-1300 км

Практичний потолок …………....17500 м
Екіпаж………………………….….2 чол..

Озброєння
Шестиствольна гармата ГШ-6-23 калібру 23 мм (боєкомплект - 500 снарядів) КР класу "повітря-повітря" Х-23, Х-23М, Х-28, Х-25МР, Х-29Л… авіабомби КАБ-500Л, КАБ-500КР…); (авіабомби ФАБ-100, ФАБ-250, ФАБ-500М62, ФАБ-500М54, ЗБ-500Ш, ЗБ-500ГД… Су-24МР/МП ракет Р-60). контейнерні системи типу КМГУ, підвісні гарматні установки СППУ-6 із рухомою шестиствольною гарматою 9А-620 або 9А-768 калібру 23 мм с боєкомплектом 400 снарядів в кожній. Максимальна вага бойового навантаження літака - 8000 кг. 

Су – 34  Винищувач-бомбардувальник                                                                                                     
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Тактико-технічні характеристики 

Рік прийняття на озброєння…………………....1993

Розмах крил……………………………………..14,7 м                  

Довжина літака………………............................22 м
Висота літака………………..…………………..5,93 м
Вага максимальна злітна…………………….….44360 кг

Тип двигуна …………………………………… 2 ТРД Ф АЛ-35

Потужність двигуна, кН/кгс
 (нефорсована)…………………………………..2 х 14000

Максимальна швидкість (на висоті 11000 м)….1900 км/г 

Практична дальність польоту ..……4500 км
Бойовий радіус………………….…..600-1130 км

Практичний потолок ………….…....17000 м
Екіпаж……………………………….2 чол..

Озброєння: гармата ГШ-301 калібру 30 мм , КР класу "повітря-повітря" ( до 6 ракет типу Р-27, Р-73) або до 8 ракет РВВ-АЕ; кероване озброєння типу "повітря-поверхня" (до 3 ракет Х-59М або бомб КАБ-1500, до 6 ракет Х-25М, Х-29, С-25Л, Х-31П Авіабомби калібру від 100 до 500 кг, контейнерні системи КМГУ.Максимальна вага бойового навантаження літака - 8000 кг. 
                                                                             Штурмовики та ударні літаки
СУ-25  Штурмовик
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Тактико-технічні характеристики 

Рік прийняття на озброєння……………………1980

Розмах крил…………………………………......14,36 м                  

Довжина літака……………………………….....15,36 м
Висота літака……………………………….…..4,8 м
Вага максимальна злітна……………………….17600 кг

Тип двигуна …………………………………… 2 ТРД Р-195

Максимальна швидкість (на висоті)…………..870 км/г 

Практична дальність польоту ..……………....1850 км
Бойовий радіус………………………………….1250 км

Практичний потолок …………………….... …. 7000 – 10000 м
Екіпаж………………………………………….….1 чол..

Озброєння: Двоствольна гармата ГШ-30-2 (боєкомплект 250 патронів),бойове навантаження – 4340 кг на 8(10) вузлах підвіски. Бомбове навантаження: до 8 бомб з лазерним наведенням, 250-500 кг бомби, бронебійні, напалмові баки, НКР, КР класу "повітря-повітря" Р-2(АА-2) або Р-60 (АА-8),кероване озброєння типу "повітря-поверхня" Х-25 МЛ, Х-29Л та С-25Л. Контейнери СППУ-22 з двоствольною 23 мм гарматою ГШ-23Л (260 пострілів)
СУ – 39  Штурмовик
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Тактико-технічні характеристики 

Рік прийняття на озброєння……1996

Розмах крил……………………..14,52 м                  

Довжина літака……………….....15,33 м
Висота літака………………..…..5,2 м
Потужність двигуна, кН/кгс…….2 х 4500

Максимальна швидкість
 ( у землі)…………………… ….950 км/г

Практична дальність польоту ..…..1850 км
Практичний потолок …………..  18000 м
Екіпаж………………………….….1 чол..

Озброєння
Гармата ГШ-30-1 Бойове навантаження – 4500 кг на 8 вузлах підвіски. ПТРКРК «Вихор» з  16 ПТКР, 4 ПКР Х-3А1, Х-35, НКР калібру 57-370 мм, бомби (звичайні, касетні, ядерні), до 4 КР Р-60 або РБЕ.

                                                                                           ТРАНСПОРТНІ ЛІТАКИ

ІЛ – 76  Транспортний літак
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Тактико-технічні характеристики 

Рік прийняття на озброєння …………………1976
Розмах крил …………………………………. 50,5 м
Довжина літака ……………………………… 46,59 м
Висота літака ……………………………….. 14,76 м
Площа крил………..…………………………300,0 кв.м
Вага, кг
- пустого літака …………………………….. 40000
- максимальна злітна ………………………. 170000
Внутришне пальне ………………………….. 81830 л
Тип двигуна ………………………………… 4 ТВД Авіадвигун Д-30КП
Потужність …………………………………...4 х 12000 кгс
Максимальна швидкість …………….. 850 км/ч
Крейсерська швидкість ……………… 800 км/ч
Практична дальність ………………… 6700 км
Дальність дії …………………………. 5000 км
Практичний потолок ………………… 14500 м
Екіпаж - 7 чол

Корисне навантаження 

140 солдатів або 128 парашютистів або 40000 кг вантажу.

Озброєння
2 х 23-мм гармати ГШ-23Л0

АН-22  Важкий військово-транспортний літак
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Тактико-технічні характеристики 

Рік прийняття на озброєння …………….. 1967
Розмах крил ……………………………… 64,4 м
Довжина літака ………………………….. 57,92 м
Висота літака ……………………………. 12,53 м
Площа крил ……………………………… 345,0 кв.м
Вага, кг
- пустого літака …………………………. 114000
- нормальна злітна ……………………… 225000
- максимальна злітна …………………… 250000
Внутришне пальне ……………………… 43000 кг
Тип двигуна …………………………….. 4 ТВД ККБМ (Кузнецов) НК-12МА
Потужність ……………………… 4 х 15000 к.с.
Максимальна швидкість ………... 760 км/год
Крейсерська швидкість …………. 560 км/год
Практична дальність ……………. 10950 км
Дальність дії ……………………… 5250 км
Практичний потолок …………….. 7500 м
Екіпаж …………………………… 5-6 чол

Корисне навантаження
290 солдатів або 150 парашютистів або 4 од.важкої техники або 60000-80000 кг вантажу.

Озброєння
немає

Ан-124  Важкий військово-транспортний літак
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Тактико-технічні характеристики 

Рік прийняття на озброєння ………………… 1987
Розмах крил..…………………………………..73,3 м
Довжина літака………………………………. 69,1 м
Висота літака ………………………………… 20,78 м
Площа крил ………………………………….. 628,0 кв.м
Вага, кг
- пустого літака………………………………..173000
- нормальна злітна…………………………… 392000
- максимальна злітна ……………………….. 405000
Внутришне пальне ………………………….. 213715 кг
Тип двигуна …………………………………..4 ТРДД Прогрес (В.А.Лотарев) Д-18Т
Потужність ……………………...................... 4 х 23405 кгс
Крейсерська швидкість ……………. 865 км/год
Практична дальність ………………. 16500 км
Дальність дії .………………………..5600 км
Практичний потолок ……………….. 12000 м
Екіпаж - 6-7 чол

Корисне навантаження
88 людин або 120000-15000 кг вантажу
Озброєння
немає

Ан-225  Важкий військово-транспортний літак
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Тактико-технічні характеристики 

Рік прийняття на озброєння…………………… 1988
Розмах крил ……………………………………. 88,4 м
Довжина літака…………………………………..84,0 м
Висота літака…………………………………… 18,2 м
Площа крил ……………………………………. 905 кв.м
Вага, кг
- пустого літака…………………………………. 250000
- максимальна злітна ………………………….. 600000
Внутрішне пальне……………………………….300000 кг
Тип двигуна ……………………………………. 6 ТВД Прогрес (Лотарев) Д-18Т
Потужність………………………………… 6 х 23405 кгс
Крейсерська швидкість ………………….. 850 км/год
Практична дальність …………………….. 15600 км
Дальність дії ……………………………… 4500 км
Практичний потолок …………………….. 11000 м
Екіпаж …………………………………….. 6-7 чел

Корисне навантаження
250000-450000 кг вантажу.

Озброєння: немає

Ан-70   Важкий військово-транспортний літак
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Тактико-технічні характеристики 

Рік прийняття на озброєння ………………2000
Розмах крил ………………………………. 44,06 м
Довжина літака …………………………… 40,73 м
Висота літака……………………………… 16,38 м
Вага літака, кг
- пустого …………………………………... 73000
- нормальна злітна ……………………….. 111000
- максимальна злітна …………………….. 130000
Пальне …………………………………….. 38000 кг
Тип двигуна ………………………………. 4 ТВД Прогрес Д-27
Потужність………………………………… 4 х 19040 к.с.
Максимальна швидкість ………………………890 км/год
Крейсерська швидкість ………………………. 800 км/год
Практична дальність ………………………….. 7400 км
Дальність дії …………………………………… 1350 км
Практичний потолок ………………………….. 12000 м
Екіпаж ………………………………………….. 3-5 чол

Корисне навантаження
300 солдатів або 206 поранених або до 47000 кг вантажу.

Озброєння: немає
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                              4. Зразки авіації країн блоку НАТО
F-4 Phantom II  Винищувач-штурмовик
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                           Довжина: 17,8 м
                           Висота: 5 м
                           Розмах крил: 11,7 м
                           Швидкість: 2500 км/год
                           Потолок: 16500 м
Злітна вага: 25370 кг
Дальність польоту: 3700 км

Озброєння: вбудована 20 мм гармата; на зовнішній підвісці можуть розміщуватися до 6 КР типу «Сайдвіндер» АIМ-9, «Спарроу» АIМ-7. Бомби (7250).



F-15 "Eagle" Винищувач
Призначення: Tactical fighter
Виготовляє: McDonnell Douglas Corp.
Вартість: $15.000.000
Довжина: 19.44 м
Висота: 5.6 м
Розмах крил: 13 м
Максимальна злітна вага: 31 т
Двигуни: два ТВД
Швидкість: 2.5М
Потолок: 20 км
Дальність польоту: 3.450 миль (с додатковими баками)

Озброєння: 20 мм гармата M-61A1 (боєзапас 940 пострілів); 4 ракети AIM-9L/M Sidewinder та 4 ракети AIM-7F/M Sparrow, або 8 ракет AIM-120 AMRAAM
Єкіпаж: F-15A/C - 1, F-15B/D/E -2 чоловіка
На озброєнні: з 1972 року.
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F-16 "Fighting Falcon" Винищувач
Довжина: 15 м
Висота: 5 м
Розмах крил: 10 м
Двигун: Pratt and Whitney F100-PW-200/220/229 или General Electric F110-GE-100/129
Швидкість: 2М
Потолок: 15 км
Злітна вага: 17 т
Дальність польоту: 2.000 миль

Озброєння: вбудована 20 мм гармата M-61A1 (500 пострілів); на зовнішній підвісці можуть розміщуватися до 6 ракет класу "повітря-повітря", "повітря-поверхня", контейнери з озброєнням, засобами РЕБ
На озброєнні: з 1979 року




  


B-52 "Stratofortress"  Стратегічний бомбардувальник

Довжина: 49 м
Висота: 12.4 м
Розмах крил: 56 м
Вага: 220 т
Двигуни: 8 турбовентиляторних Pratt & Whitney TF33-P-3/103
Швидкість: 960 км/год
Потолок: 17 км
Weight: Approximately 185,000 pounds empty (83,250 kilograms) 
Дальність польоту: 10.000 миль


Озброєння: 20-мм гармата "Vulcan"; до 20 крилатих ракет ALCM AGM-86 та ядерні НАБ.
Екіпаж: 8 (командир, пілот, оператор РЛС, штурман і оператор РЕБ)
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F-117   "Nighthawk-Stealth " Тактичний бомбардувальник 
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Основні льотно-технічні характеристики:                       Тип двигуна………………………………….... ТРДД Дженерал Электрик 

                                                                                                                 F404-GE-F1D2 (2х48,0 кН/2х4900 кгс) 

Розмах крил, м ……………………..13,21                                          Максимальна швидкість……………………..М1   

Довжина літака, м …………………20,09
 Крейсерська швидкість…………………….…М0,9

Висота літака, м ……………………3,78 
 Посадочна швидкість, км/год………………....278

Площа крил, кв.м ………………….105,9                                         Бойовий радіус дії, км…………………………..1060

Вага пустого літака, кг …………….13600                                         

Злітна вага, кг……………………… 23815 

E-2C "Hawkeye"

Літак дальнього виявлення та літаючий командний пункт
Розробник: Grumann Aerospace Corp.
Довжина: 17.5 м
Розмах крил: 28 м
Висота: 5.6 м
Вага: 24 т
Силова установка: 2 ТВД Allison T-56-A427 по 5.000 к.с.
Швидкість: 600 км/год
Потолок: 9.100 м
Тривалість польоту: 6 годин
Екіпаж: 5 чоловік



  


AV-8B "Harrier"  Штурмовик
Довжина: 14 м
Висота: 3.5 м
Розмах крил: 9.2 м
Вага: 13.4 т
Двигун: турбовентиляторний Rolls Royce F402-RR-406/208
Швидкість: 1.100 км/год
Потолок: 50.000 футів
Бойовий радіус: 700 міль


Озброєння: 25-мм гармата, 6 ракет " повітря-повітря " AIM-9 Sidewinder або 4 ракети "повітря-земля" AGM-65 Maverick; 6 бомб Mk 83 або 15 бомб Mk 82, або 12 ракетних контейнерів
Екіпаж: 1 люд.
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 F/A-18 "Hornet" Винищувач

Довжина: 17 м
Висота: 4.6 м
Розмах крил: 13.5 м
Максимальна злітна вага: 23.500 кг
Двигуни: два F404-GE-402 ТВД
Дальність польоту: 2.500 км
Потолок: 50,000+ feet
Швидкість: 1.7М
Екіпаж: моделі A, C і E - 1; B, D і F – 2


Озброєння:  20 мм гармата M61A1/A2 "Vulcan"; ракети: AIM-9 Sidewinder, AIM-7 Sparrow, AIM-120 AMRAAM, Harpoon, Harm, Shrike, SLAM, SLAM-ER, Walleye, Maverick; Joint Stand-Off Weapon (JSOW); різноманітні варіанти завантаження бомб, мін і ракет. 
Основні ТТХ моделей E і F
Довжина: 18.5 м
Висота: 4.9 м
Розмах крил: 13.7 м
Максимальна злітна вага: 30 т
Двигуни: два F414-GE-400 ТВД
Дальність польоту: 2.500 км
Потолок: 50,000+ feet
Швидкість: 1.8М

Озброєння:  20 мм гармата M61A1/A2 Vulcan; ракети: AIM-9 Sidewinder, AIM-7 Sparrow, AIM-120 AMRAAM, Harpoon, Harm, Shrike, SLAM, SLAM-ER, Walleye, Maverick; Joint Stand-Off Weapon (JSOW); Joint Direct Attack Munition (JDAM); [image: image348.jpg]


різноманітні варіанти завантаження бомб, мін і ракет. 
На озброєнні: з 1995 року
                                              


Sea Harrier FA2  Штурмовик
Довжина: 14 м
Розмах крил: 7.7 м
Висота: 3.7 м
Максимальна злітна вага: 12 т
Двигун: турбовентиляторний "Rolls Royce Pegasus Mk.106"
Швидкість з повним навантаженням: 1150 км/год
Потолок: 15.500 м
РЕЗ: "GEC-Marconi Blue Vixen" – багатофункціо
нальна, імпульсно-доплеровська РЛС розшуку та супрводження цілей,  "GEC-Marconi Sky Guardian 200" – виявлення сигналів


Озброєння: 5 пилонів для 3.629 кг озброєння - 2 30-мм або 25-мм гарматних контейнера "Aden", до 4 ракет AIM-120 AMRAAM (2 замісь гармат) і ракета ААМ "Sidewinder", 2 ПКР "Sea Eagle" і бомби
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EA-6B "Prowler" Штурмовик

Розробник: Grumman Aerospace Corporation
Довжина: 17.7 м
Розмах крил: 16 м
Висота: 5 м
Вага: 27.5 т
Силова установка: 2 турбореактивних двигуна Pratt & Whitney J52-P408
Швидкість: 920 км/год
Дальність польоту: більш 1.000 миль
Потолок: 11 км
Екіпаж: 4 (пілот і 3 оператора)


Озброєння: AGM-88A HARM
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F-22 "Raptor" Винищувач
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Тактико-технічні характеристики:
Розмах крил, м------------------------------------- --13,56

Довжина літака, м-----------------------------------18,92

Висота літака, м--------------------------------------5,00
Площа крил, м---------------------------------------78,0
Вага, кг  пустого ---------- -------------------------15000
  максимальна злітна -------------------------------27200
Тип двигуна ----------------------------------------- 2 ТРДДФ Pratt Whitney F119-PW-100
Максимальна швидкість --------------------------М=1.8
Практична дальність, км --------------------------3000
Бойовий радіус дії, км -----------------------------1100
Практичний потолок ------------------------------ 18000
Екіпаж, чол ------------------------------------------1
Озброєння:  вбудована 20-мм гармата М61А2 Vulcan з 480 патронами.
 3 внутрішніх відсіка озброєння:
 В ладу повітря-повітря:
 в головному відсіку (під фюзеляжем):
 6 КР повітря-повітря AIM-120C AMRAAM. і
 в бокових: по 1 КР повітря-повітря AIM-9 Sidewinder
 В ладу повітря-земля:
 в головному відсіку :
 2 КР повітря-повітря AIM-120C AMRAAM і 2 керо- вані 450-кг бомби GBU-32 JDAM
 в бокових: по 1 КР повітря-повітря AIM-9 Sidewinder
  В ролі дальнього винищувача:
 в головному отсіку:
 6 КР повітря-повітря AIM-120C AMRAAM. і
 в бокових: по 1 КР повітря-повітря AIM-9 Sidewinder
 На 4 зовнішніх вузлах 8 AIM-120C


F-111  Бомбардувальник

Виготовляє: General Dynamics Corporation
Довжина: 22 м
Висота: 5 м
Розмах крил: 19 м
Вага: 45 т
Силова установка: 2 турбовентиляторних Pratt & Whitney TF30-P103
Швидкість: 1.2М на рівні моря, 2.5М на оптимальній висоті 
Потолок: 18 км
Дальність польоту: 3.000 миль на внутрішніх баках


Озброєння: гармата М61А-1 калібру 20 мм і одна бомба масою 340 кг або дві бомби В43 во внутрішніх  отсіках; три підкрильних вузла креплення на кожній консолі крил, чотирі внутрішних повертались при зміні стріловидності крил (до чотирьох ядерних бомб на чотирьох пілонах крил, що повертаються, і два во внутрішньому відсіку зброї) 
Екіпаж: 2 (пілот и оператор управління зброєю)



  


B2  Бомбардувальник
Екіпаж, чол…………………………… 2 

Розмах крил, м ……………………… 52,43 

Довжина літака, м ……………….….. 21,03 

Висота літака, м ………………………5,18 

Площа несучої поверхні, м². ……….. 477,52 

Злітна вага, кг ………………………. 181440 

Вага пустого літака, кг ………….….. 56700

Вага палива, кг ………………….…74845

Двигун …………………………….. 4хТРДД Дженерал
Електрик F-118-GE-110

Максимальна швидкість км/год …. 950-1010

Практична дальність, км …………. 18530 

Практичний потолок,  км ………….15240
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Mirage 2000  Винищувач-бомбардувальник0




Принятий на озброєння…………….1984 р.

Екіпаж………………………………….1 чол.

Максимальна швидкість (у землі)……  1110 км/год
(без форсажу, з 8 бомбами по 250 кг і 2 КР "Мажик") 
на висоті…………………………..……..2338 км/год
Бойовий радіус………………………..1480 км

Дальність польоту (з ППБ)………………..3335 км

Практичний потолок………………….18000 м

Довжина літака…………………………14,36 м

Висота літака……………………………5,30 м

Розмах крил……………………………..9,13 м

Площа крил……………………………..41 м²
Вага максимальна злітна…………….17000кг               


Озброєння:
2х30 мм гармати( по 125 пострілів),
Бойове навантаження 6300 кг (2х "Супер Матра" і 2х"Мажик", 3xAS-30, Зх "Экзсет").

A-10А Thunderbolt   Штурмовик
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Основні тактико-технічні характеристики                                                                 
Екіпаж………………………………… …. 1чол                                                              Довжина літака……………………………… …16,26 м
Максимальна злітна вага…………………21150 кг                                                      Висота літака………………………………4,47 м
Швидкість польоту (на висоті 1525 м                                                                                                 

з 6 фугасними бомбами Мк82)……………………730 км/год                                                                                                                                                                        

Дальність польоту………………........... .. 4647 км
Розмах крил……………………………….17,53 м
Радіус дії…………………………………..463 км
Озброєння:
30 мм гармата GUA -8/A, 24х500-ф бомби Мк82

                                                                                                                                            або 6х2000-ф бомб Мк-84 або 6 КР «Мейверік» 
Максимальне бомбове навантаження…....7250 кг

  Tornado IDS  Ударний винищувач                                              
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Основні льотно-технічні характеристики:
Рік прийняття на озброєння……1982 р

Розмах крил……………………..13,91 м

Довжина літака……………… …16,72 м

Висота літака……………….… ..5,92 м

Площа крил …………………….26,6 м²

Вага максимальна злітна…….…27210 кг

Внутрішне паливо……………...5090 кг

Тип двигуна………………….….2 Turbo-Union RB.199-34R Mk.101

Максимальна швидкість на висоті 11000 м….2338 км/год

Практична дальність польоту з ППБ…………3890 км

Дальність дії …………………………………...1390 км

Практичний потолок………………………… ..15240 м

Екіпаж…………………………………………...1 чол.

Alpha Jet  Легкий штурмовик
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Основні тактико-технічні характеристики:
Екіпаж………………………….2 чол

Довжіна літака…………………13,23 м

Висота літака…………………  4,19 м

Розмах крил…………………  ..9,11 м

Площа крил………………… ..17,50 м²

Вага максимальна злітна… ….7500 кг                                                            

Вага пустого літака…………. .5000 кг
Тип двигуна………………  …..2 ТРДД SNECMA/Turbomeca Larzac
Максимальна швидкість

(на висоті 11000 м)……………………910 км/год
(на рівні моря)…………………………1038 км/год
Практична дальність …………..3000 м

Бойовий радіус дії

(на великих висотах)………………….1200-1370 км
Практичний потолок…………..14650 м


     

             [image: image307.jpg]


 
Озброєння:
 27-мм гармата Mauser BK27 з 150 патронами
 Бойове навантаження- 2500 кг на 5 вузлах підвіски
 Більш 75 видів зброї,
 Типове озброєння:
 КР:  2 КР повітря-повітря Matra R550 Magic,
 2 КР повітря-земля AGM-65 Maveric
 Бомби:  6 типу Durandal,  6 касетних BLG66 Belouga,
 4 касетних BL755,  4х 400-кг з лазерним наведенням  Matra BLG400,  4х 400-кг касетних Thomson-Brandt,
 4х 400-кг звичайні , 6х 250-кг,
 4 гранатомета Alkan 530,
 НКР:  4 ПУ LAU-61/A або LAU-3/A 19х70-мм,
 4 ракетных контейнера Matra F1 36x68-мм 4 ПУ Matra 155 18x68-мм
 Контейнери Dassault CC421 з 30-мм гарматою DEFA

АМХ  Штурмовик
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Основні тактико-технічні характеристики:

Рік прийняття на озброєння ……1988 р

Екіпаж……………………….……1 чол

Довжіна літака…………………...13,575 м

Висота літака………………… ... 4,576 м

Розмах крил……………….……..8,874 м

Площа крил……………………..21 м²

Вага максимальна злітна… …….13000 кг                                                            

Вага пустого літака………...…. .5700 кг

Вага внутрішнього палива……...2790 кг

ППБ……………………………...1732 (2х1100 або 2х580 л)

Тип двигуна……………………. ТРД Avio CELMA 
(Rolls-Royce) Spey RB.168 Mk.807
Максимальна швидкість………..914 км/год
Практична дальність……………3336 км
Бойовий радіус дії……..…..556-926 км

Практичний потолок……………13000 м
Озброєння:
1× 20 мм шестиствольна гармата M61A1 з 350 постр.(для ВПС Італії) або
2× 30 мм гармати DEFA 554 (для ВПС Бразилії)

Точки підвіски: 5

Бойове навантаження: 3 800 кг різноманітного озброєння

                                                                   ГЕЛІКОПТЕРИ
КА-29  (КА-31гелікоптер ДРЛС) Багатоцільовий транспортно-бойовий гелікоптер
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Тактико-технічні характеристики 
Рік прийняття на озброєння…………………… 1983
Діаметр головного гвинта …………………….. 15,9 м
Довжина………………………………………….11,6 м
Висота ……………………………………………5,4 м
Вага, кг
- пустого ………………………………………… 5520
- нормальна злітна ……………………………… 11400
- максимальна злітна …………………………….12600
Тип двигуна……………………………………… 2 ГТД Климов ТВ3-117ВК
Потужність ………………………………….. 2 х 2225 к.с.
Максимальна швидкість ……………………… 250 км/год
Крейсерська швидкість ………………………. 230 км/год
Практична дальність ………………………….. 800 км
Дальність дії……………………………………. 180 км
Практичний потолок ……………………………5000 м
Екіпаж…………………………………………… 2 чол
Корисне навантаження:
 16 солдатів або 4 носилок та 6 сидячих поранених або 2000 кгвантажу в кабині або 4000 кг на підвіски.

Озброєння
1 х 7.62-мм кулемет з 1800 патронами, можлива установка 30-мм гармати А242 з 250 патронами. Бойове навантаження - 2000 кг на 4 вузлах підвіски: 2 х 4 ПТКР Штурм, до 80 80-мм НКР, або 2 контейнера с 23-мм гарматою та 250 патронами або 2 напалмових бака ЗБ-500.

МІ-24  Бойовий гелікоптер підтримки
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Тактико-технічні характеристики 
Рік прийняття на озброєння………....1973
Диаметр головного гвинта ………….17,3 м
Диаметр хвостового гвинта …….…..3,91 м
Довжина ……………………….…….17,51 м
Висота ………………………….…… 6,5 м
Вага, кг
- пустого ……………………….…….8200
- максимальна злітна………………..12000
Внутрішне пальне ………….……….1500 кг 
ППБ………………………………..… 1200 (4 х 500 л)
Тип двигуна …………………….….. 2 х ГТД Климов ТВ3-117
Потужність …………………..………2 х 1620 кВт (2 х 2220 к.с.)
Максимальна швидкість…………… 335 км/год
Практична дальність ………………. 1000 км
Дальність дії ……………………….. 224 км
Практичний потолок ……………………..4500 м
Екіпаж…………………………………….. 2 + 1 чол.

Корисне навантаження
До 8 солдатів або 4 носилок.

Озброєння: 1 х 12.7-мм кулемет або 1 х12.7-мм чотирьох ствольний кулемет ЯкБ-12.7 або 23-мм двохствольна гармата ГШ-23Л або 30-мм гармата ГШ-30. Бойове навантаження- до 2400 кг на 6 вузлах підвіски: 4 ПУ УВ-32-57 32х55-мм НКР С-5 або 2 ПУ УБ-20-8 20х80-мм С-8 НКР, и 4 ПТКР М-17П Скорпіон. або 12 ПТКР Штурм-В або КР "повітря-повітря" Р-60, або ПУ УВ-20-57 20х55-мм НКР С-5 або 240-мм НКР, або контейнери УПК-23-250 з 23-мм гарматою ГШ-23Л, контейнери з кулеметами або з 30-мм гранатометами, або 1500 кг бомб малого калібру (кластерні, напалмові, димові)

МІ-28  "Нічний  полювач"  Бойовий гелікоптер підтримки.
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Тактико-технічні характеристики 
Екіпаж ………………………………………. 2 чол.
Діаметр головного гвинта …………………..17,2 м
Діаметр хвостового гвинта ………………… 3,84 м
Довжина гелікоптеру ………………………. 16,85 м
Висота гелікоптеру ………………………… 3,82 м
Вага:
Пустого ……………………………………… 7890 кг
Максимальна …………………………………11500 кг
ППБ ………………………………………….. 4 х 500
Тип двигуна …………………………………..2 х ГТД Климов ТВ3-117ВМА
Потужність ………………………………….. 2 х 1660 кВт (2 х 2255 к.с.)
Практичний потолок ……………………………5700 м
Практична дальність польоту ………………….435 км
Максимальна швидкість  польоту……………..324 км/год
Озброєння 
1 x 30-мм гармата 2А42 с 300 патронами. Бойове навантаження - 1605 кг на 4 вузлах підвіски: 4 х 4 ПТКР Штурм або Атака-В та 2 ПУ УВ-20-57 20х55-мм або УВ-20-80 20х80-мм НКР або 2 ПУ с 130-мм НКР. Можливе встановлення 2х2 КР "повітря-повітря" Р-60, контейнери з 23-мм гарматами або 30-мм гранатометами або 12.7-мм або 7.62-мм кулеметами, або 500-кг бомби. На крилах - 16 ПТКР Вихр.

МІ-8  Багатоцільовий транспортний гелікоптер
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Тактико-технічні характеристики 
Рік прийняття на озброєння…………..….. 1966
Діаметр головного гвинта ……………….. 21,29 м
Довжина …………………………………...18,22 м
Висота …………………………………..… 5,65 м
Вага, кг
- пустого …………………………………....7260
- максимальная злітна……………………..12200
Тип двигуна ……………………………….2 ГТД Климов ТВ2-117А (ТВ3-117МТ)
Потужність ………………………………… 2 х 1710 к.с. (2 х 3065 к.с.)
Максимальна швидкість ………………… 260 км/год
Практична дальність ………………………1200 км
Дальність дії ………………………………. 465 км
Практичний потолок ……………………… 4500 м
Екіпаж ……………………………………… 2-3 чол
Корисне навантаження
28 пасажирів або 32 солдати або 12 носилок з супроводжаючими або 4000 кгвантажу в кабині або 3000 кг на підвіски.
Озброєння:  1 7.62-мм або 12.7-мм кулемет. Бойове навантаження - 1000 кг на 4 вузлах підвіски: 4 ПУ УВ-16-57 16х55-мм або УВ-32-57 32х57-мм, або 4 250-кг бомби, або
6 ПТКР Малюк або 4 ПТКР М-17П Скорпіон.

МІ-26  Важкий військово-транспортний гелікоптер
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Тактико-технічні характеристики 
Рік прийняття на озброєння……………………. 1985
Діаметр головного гвинта ……………………… 32,00 м
Діаметр хвостового гвинта ………………………7,61 м
Довжина ………………………………………….33,73 м
Висота …………………………………………….8,15 м
Вага, кг
- пустого…………………………………………..28200
- нормальна злітна………………………………. 49600
- максимальна злітная……………………………56000
Внутрішне пальне……………………………….12000 л
Тип двигуна ………………………………….. 2 ГТД ЗМКБ Прогрес Д-136
Потужність………………………………… 2 х 11400 к.с.
Максимальна швидкість ………………..295 км/год
Крейсерська швидкість …………………255 км/год
Практична дальність …………………… 2000 км
Дальність дії………………………………800 км
Практичний потолок……………………. 6500 м
Екіпаж …………………………………….5 чол

Корисне навантаження
85 солдатів або 60 поранених на носилках з 3 супроводжаючими; або 20000 кг вантажу в кабині або 18500 кг на підвіски.

КА – 52 «Алігатор» Ударний гелікоптер
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Технічні характеристики:
Діаметр несучого гвинта……………14.5 м                                    Вага злітна……………………………..10400 кг

Потужність двигунів ……………....2х2400 л.л.

Злітна маса (максимум) …………...10 800 кг

Максимальна швидкість польоту …350 км/год

Крейсерська швидкість ……………… 250 км/год

Практична дальність польоту …………520 км
Екіпаж…………………………………..2 чол.
Потолок динамічний……………….5500 м                                    Озброєння:  До 12 ПТКР "Вихор" або 12 КР
                                                                                                             "повітря-повітря" або 80 НКР С-8
KА-50 «Чорна акула» Ударний гелікоптер
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Тактико-технічні характеристики

Діаметр несучого гвинта………………14.5 м

Довжина………………………………..13.5 м

Висота…………………………………..4.9 м

Вага:

пустого гелікоптера……………….….7692 кг

нормальна злітна………………………9800 кг

Швидкість……………………………..до 390 км/год

Практична дальність польоту………..1160 км

Дальність дії……………………………460 км

Практичний потолок…………………..5500 м

Корисне навантаження………..………2000 кг
Авіаційне озброєння:
Гармата 2 А 42 калібру 30 мм (боєкомплект 500 постр.),
до 12 ПТКР "Вихор" або 12 КР

5. Тактико-техничні характеристики гелікоптерів армійської авіації країн НАТО
	Позначення та найменування гелікоптера (держава-виробник, рік прийняття на озброєння
	Екіпаж, чоловік / кількість двигунів, потужність, к/с
	Вага, кг: максимальна злітна / пустого
	Швидкість польоту, км/год: максимальна/ крейсерська
	Практичний потолок, м / максимальна дальність польоту, км
	Основні варіанти озброєння, корисне навантаження

	Гелікоптери вогневої підтримки

	AH-64A «Апач»
(США, 1984)
	2 / 2х1 690
	8 000 / 5 000
	310 / 290
	6 100 / 690
	1х30-мм гармата. 16 ПТКР «Хеллфайр» або 76х70-мм НАР

	AH-1S «Хью Кобра»
(США, 1977)
	2 / 1х1 800
	4 535 / 2 940
	315 / 230
	3 720 / 500
	1х20-мм гармата, 8 ПТКР «Toy» або 76х70-мм НАР

	«Лінкс-3»
(Великобританія)
	2 / 2х1 350
	5 450 / -
	280 / 260
	- / 700
	8 ПТКР «Toy» або «Хеллфайр», 4 КР класу «повітря-повітря»

	SA-342M «Газель»
(Франція, 1980)
	2 / 1х870
	1 900 / 975
	310 / 260
	4 300 / 750
	4—6 ПТКР «Хот»

	BO-105Р
(ФРГН, 1979)
	2 / 2х420
	2 400 / 1 250
	270 / 245
	4 200 / 650
	6 ПТКР «Хот»

	A-129 «Мангуста»
(Італія, 1986)
	2 / 2х895
	3 700 / 2 400
	285 / 250
	3 300 / 630
	8 ПТКР «Toy» або 6 ПТКР «Хеллфайр», або 52х70-мм НАР

	Багатоцільові гелікоптери

	UH-60A «Блєк Хок»
(США, 1979)
	2 / 2х1 540
	9 200 / 4 820
	300 / 270
	5 800 / 600
	2х7,62-мм кулемет або 16 ПТКР «Хеллфайр», 11 чоловік або 3 600 кг

	UH-1H «Ірокез»
(США, 1967)
	2 / 1х1 400
	4 300 / 2 360
	205 / 190
	3 840 / 510
	2х7,62-мм кулемет, 11 чоловік або 1 800 кг

	«Лінкс» АН.1
(Великобританія, 1975)
	1—2 / 2х900
	4 760 / 2 500
	330 / 295
	5 000 / 660
	20-мм гармата, 8 ПТКР «Toy» або «Хот», 36х68-мм НАР, 10 чоловік або 910 кг

	SA-341 «Газель»
(Франція, 1967)
	1—2 / 1х590
	1 800 / 910
	310 / 260
	5 000 / 670
	2х7,62-мм кулемет або 4 ПТКР AS-11, 3 чоловік або 290 кг

	A-109 «Хірундо»
(Італія, 1975)
	1—2 / 2х420
	2 450 / 1 415
	310 / 280
	2 900 / 700
	4 ПТКР «Toy» або AS-11, 28х70-мм НАР або 2х7,62-мм кулемет, 7 чоловік або 1 000 кг

	Розвідувальні  гелікоптери

	«Скаут» АН.1
(Великобританія, 1963)
	2 / 1х685
	2 400 / 1 400
	210 / 195
	4 000 / 510
	3 чоловіка або 680 кг

	OH-58А «Кайова»
(США, 1969)
	2 / 1х320
	1 360 / 660
	220 / 190
	5 760 / 490
	1х7,62-мм кулемет (шестиствольний), 1х40-мм гранатомет, 4 чоловіка або 640 кг

	Транспортно-десантні гелікоптери

	CH-47D «Чинук»
(США, 1982)
	2—3 / 2х3 750
	22 680 / 10 180
	290 / 250
	4 570 / 500
	33-44 чоловіка або 11 230 кг на зовнішній підвіски

	AS-332B «Супер Пума»
(Франція)
	2—3 / 2х1 700
	9 000 / 4 200
	280 / 260
	4 600 / 635
	20-мм гармата, два 7,62-мм кулемета або 72 х 68-мм НАР, 21 чоловік або 4 500 кг

	CH-53G
(ФРН, 1969)
	3 / 2х3 925
	19 000 / 10 650
	315 / 280
	6 300 / 550
	38 чоловік або 8 000 кг на зовнішній підвіски


СН – 47  "Chinook"                                                                               UH-1 "Iroquois"
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Tiger                                                                                                            СН - 53
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АН-1 "Huey Cobra"                                                                                     UH - 60

[image: image332.jpg]


         [image: image333.jpg]



 [image: image334.png]


         [image: image335.png]



AS.332 "Super Puma"                                                  ВО - 105
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АН-64А  "Apache"                                                       A129  "Mangusta"
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